气相色谱分析记录表
文件编号：SDUTATC-JL-116                                 

	样品名称
	
	样品数量
	
	样品编号
	

	客户名称
	
	委 托 人
	
	接样日期
	

	样品状态
	
	电话传真
	
	检测环境
	

	检测项目
	
	检测日期
	

	检测依据
	

	检测仪器
	

	检测器
	( FID
	( TCD 
	( FPD
	( ECD
	

	气化室温度
	( 100℃
	( 200℃
	( 250℃
	( 280℃
	( Others

	检测器温度
	( 180℃
	( 250℃
	( 260℃
	( 280℃
	( Others

	色谱柱
	( DB-1柱
	( DB-225柱
	( DB-WAX柱
	( HP-5柱
	( HP-FFAP柱

	
	( Others
	
	
	
	 

	载气
	N2线速
	( 5㎝/sec
	( 5ml/min
	( 20Psi恒压
	( 30㎝/sec
	( Others

	
	H2线速
	( 5㎝/sec
	( 10㎝/sec
	( 20㎝/sec
	( 30㎝/sec
	( Others

	分流比
	( 10：1
	( 50：1
	( 200：1
	( 400：1
	( Others

	燃气H2
	( 30ml/min
	( Others
	
	
	

	助燃气空气
	( 300ml/min
	( Others
	
	
	

	程序升温
	初始

一阶升温

二阶升温
	升温速率℃/ min

	温度℃

	保持时间min

	样品处理
	( 直接进样
	( 阀进样
	( 进样量：0.5µl
	(

	
	( 溶解
	( 丙酮溶解
	( 乙醇溶解
	(

	
	( 萃取
	( 乙醚萃取
	( 氯仿萃取
	(

	
	( 顶空
	( 80℃，30min顶空
	( 90℃，30min顶空
	(

	数据处理
	(校正归一化法
	(归一化法
	(外标法
	(内标法

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	分析结果
	
	
	
	

	备注
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